\

N\

Z0S

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovana zku$ebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikacni organ, Inspekéni organ
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 28/1999
Pobocka 0900 - TIS

vydava

podle ustanoven| zakona &, 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zakonu, ve znéni zakona €. 71/2000 Sb. a § 2 a 3 nafizeni viady €. 178/1997 Sb. ve znéni
nafizeni viady &. 81/1999 Sbirky zakonl Ceské republiky

CERTIFIKAT
STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢. 09-3195
Plastové nadrze 600 - 4000 litrd
Zadatel:
ARK spol. s r.o.
ICO: 616 77 051
Adresa: Bendlova 3200, 272 01 Kladno
Vyrabce: DEHOUST GmbH
Adresa: Gutenbergstrasse 5-7, 69181 Leimen
Vyrobna: DEHOUST GmbH
Adresa: Leimen, Nienburg, Heidenau

Zakazka 09-8186/99

Autorizovana osoba 204 timto certifikatem osvédéuje udaje o technickych viastnostech vyrobku, jejich
urovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze &. 1
nafizeni viady €. 178/1997 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢. 81/1999 Sb.

Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédéeni véetné strany tituini:

Zpracovatel tohoto certifikatu;

Ing. Frantidek Valenta
vedouc! posuzovalel
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e Iﬁrt tohoto certifikatu:
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Praha, 20. ¢ervence 2000 Ing. Jifi Studnicka
zasiupce vedouciho autorzované osoby

yd

Razitko aulorizovand psowy204
R -

e

Upozomnéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se tolo stavebni technické osvédéeni nesmi
reprodukovat jinak ned celé

.
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3.

Deklarace pouziti vyrobku:

Provedeni: Jednoplastové nadrize na topny olej

Jsou uréeny pro uloZeni topného oleje v rodinnych domech, prumyslovych budovach
apod. Nadrze jsou vyrobeny technologii vytlaéovani s naslednym vakuovym tvarovanim
2z PE-HD. Nadrze jsou opatfeny otvory na vrchni strané pro montaz odvzdusnéni, plnéni a
odbér z nadrze. Nadrze je moZné sestavovat do fad a baterii pfi dodrzeni osoveé vzdalenosti
mezi jednotlivymi nadrzemi

Dvouplastoveé nadrze .dvé v jedné" (tzv.bezpetnostni)

Jsou uréeny pro skladovani latek nebezpeénych pro znecisténi vody. Vnitfni plast
nadrze je zhotoven z PE-HD. Vnéjsi plast tvofi ocelova vana z antikorozniho pozinkovaného
ocelového plechu. Vnitini nadrZe jsou vyrobeny technologii vytlatovani s naslednym
vakuovym tvarovanim z PE-HD. Nadrze, vnitini i vnéjsi, jsou opatfeny otvory na vrchni
strané pro montaZz odvzdusnéni, plnéni a odbér z nadrze. Kontrola eventualniho prusaku
kapaliny mezi plasti je zajisténa a to bud opticky nebo akusticky cidlem.

Vymezeni sledovanych vliastnosti a zpusobu jejich posouzeni:

Potet
Nazev sledované vzorki Pozadovanal
. ekttt Zkudebni postup (CSN) | Pfredmét zkousky dibaovaak ool
cT| D
1 | Statickeé metodika MOS/ACE/CAO | Kontrola  statického | - - | Kontrola  statického
dimenzovani &€ 101 2. 4.1 dimenzovani nadrze vypodiu
2 | Pouiité materialy | metodika MOSIACE/CAQ | Kontrola odolnosti - | Kontrola a porovnani
& 101 8. 42 pouZitych material( materiglovych hodnot

& 1018 43
CSN 75 0905

skuteénych a
deklarovanych
3 | Vodotésnost metodika MOS/ACE/CAO | Vodotésnost nadrze vodotésnost musi

vyhovét CSN 75 0905

4 | Konstrukce

metodika MOS/ACE/CAD
E 101844

Provedeni
(uspofadani) nadrie

Pfitok min. DN 100
(do & m’ objemu)

jinak min. DN 150

5 | Znaéeni,
k instalaci,
provozu a udribé

navod

smérmice

ACE & CAOMO1 &l 45,
46

CSN EN 292-2

Kontrola provedeni a
dokumentace vyrobku

Spinéni &.1.7.4
Pfilohy A CSN EN
292-2

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5, 9); T — ovéfeni shody typu vyrobku (§ 7). D — dohled nad cedifikovanym vyrobkem (§ 5. 9)

Podklady prfedlozene vyrobcem:

- Dokumentace k vyrobkové fadé firmy Dehoust GmbH

- Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung od Deutsches institut fi
- Technicka specifikace ITC TS-ITC 160/98 vyhotovena ITC Zlin

STO-200.0% 114
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4, Piehled pouzitych technickych predpisu, technickych norem a
dalsich dokladu:

- Zakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, v platném znéni

- Vyjadfeni Hlavniho hygienika CR & HEM-3611-6.1.00/546 ze dne: 25.ledna 2000

- Technické navody - TN 10-16-01 Nadrze a zasobniky (s objemem nad 300 litru) pro
skladovani latek ohroZujicich Zivotni prostiedi kromé nadrzi a zasobnikd pro plyn.
MNadrze plastovée. '

5. Ovéfovaci zkousky:

Vysledky ovéfovacich zkousek nejsou poZzadovany.
6. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:

e« Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupiny vyrobki 10-16 podle nafizeni vlady €.
178/1997 Sb., ve znéni nafizeni vlady 81/1999 Sb. a pfedepsany zpusob posouzeni
shody odpovida § 5 uvedeného nafizeni. Vyrobce musi zajistovat systém jakosti
v souladu s poZzadavky pismeno d), odst. 1, § 5 uvedeného nafizeni.

¢ Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat roéné.
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