Direktoratet
for brann -
og elsikkerhet

Vera Fibergiass AS
Posthoks 1545
3206 Sandefjord

Deres ref. Yar ref.[bes oppgitt ved svar) Dato
NFHDFH Saksnr,; 0373321-3/BK 25,08.2003
Arkonr, 612,13

Typegeodkjenning av innendarstank
DBE nr. 007-062

Typc utstyr: Innendars oljetank av stal/plast

Produsent. DEHQUST GmbH, Leimen, Tyskland
Typebetegnclse: PE-Kombi, type 720 og 1000

Seker/forhandler: Vera Fiberglass A5, Postboks 15435, 3206 Sandefjord

W1 viser til Forskrift om brannfarlig vare - § 2-3, og podkjenncr herved ovennevnte tanker etter Deres
saknad av 03.07.03.

Beskrivelse

Dobbeliveggede oljetanker bestdende av en ytre beholder av galvaniserte stdlplater og en
indre beholder av formblast polyetylen {PE-HD). Tankene er rektangulzare, med gulvstativ,
4 stk. tilkoblingsmuffer samt optisk lekkasjeindikator pd tanktopp.

Forbindelse mellom tanker i tankbatten skjer ved overliggende ledninger, levert som
spesialarmatursett.

Brenseliyper: Fyringsclje og parafin

Volum: 720 og 1000 liter

Godkjenningsgrunnlag

Godkjennmg nr. Z-40.21-53 fra Deutsches Institut fiir Bautechmk.
Representasjonserklzring datert 10.06.03 fra DEHOUST GmbH.
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Godkjenningsvilkar e ) .

Tankene godkjennes for plassering etter anwsnmger gitt i V-::i]edmng om fyringsanlegg for flytende

og gassformig brensel.
Tankene godkjennes for plassering uten krav om oppsmnlmgsanurdnmg far utlekket olje eller oljetett

utforelse av vegger og gulv, !
Montering og bruk av tankene skal foravrig skje i {-samsvar mad gieldende bestemmelser,

Konstruksjensendnnger skal meldes tit og godkjennes av DBE. Endringer i de avrige opplysninger
som er lagt til grunn ved godkjemningen skal ogsi meldes til DBE.
Med hver lank skal falge monterings- og bruksanvisning pé norsk, med minimumsinnhoid som
spesifisert i DBEs separate oppsett for produktgruppe 007.
Merking
Hver tank skal vare merket i henhold til DBEs separaie oppsett for produkigruppe 007,
Tilvirkningskentroll
Etter gedkjenningsmyndighetens bestemmelse.

Gyldighet

Godkjenningen gjelder innlil videre, dog ikke utover 31.12.08. Sgknad om fornyelse ma vare
innkemmet senest 3 méneder fer gyldighetstidens utlap.

Merknad

Prove av merkeskilt skal oversendes direktorate! for tankene omsettes,

Avdeling for produkter

Med hilsen
Gunnar }
avdelingsdirektor m iy IOJM/\
. Kristiansen
{'.I‘\’Erlﬂj.ltl]lﬂr
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