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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens tber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschricbenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Dle Bestlmmungen der
allgemelnen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtragllch _prgan; und geandert
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind zylindrische, doppel-
wandige Lagerbehélter (stehend oder liegend) mit einer unteren, leckiiberwachten Entnah-
meeinrichtung (Anlage 1). Dabei besteht der Lagerbehalter aus einem zylindrischen, doppel-
wandigen Stahlbehélter mit einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis, einem am
Behélterboden bzw. (bei liegenden Behaltern) am Behaltermantel angebrachten doppelwan-
digen Rohr und einer doppelwandigen Absperrarmatur. Die daran anschlieende leckiber-
wachte einwandige Entnahmeleitung besteht aus einem einwandigen Stahlrohr und einer
zweiten Absperrarmatur. Die Gesamtkonstruktion wird im Weiteren als Lagerbehéalter mit
unterer Entnahmeeinrichtung bezeichnet.

(2) Bei Anschluss eines geeigneten, nach dem Unter- oder Uberdruckprinzip arbeitenden
Leckanzeigers mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis an den Uberwachungs-
raum' sowie einer Uberwachungseinrichtung? diirfen die Lagerbehalter mit unterer Entnah-
meeinrichtung unter atmospharischen Bedingungen® zur drucklosen Lagerung®* von wasser-
gefdhrdenden Flissigkeiten verwendet werden. Die Bestandigkeit der zur Herstellung des
Lagerbehalters mit unterer Entnahmeeinrichtung verwendeten Werkstoffe gegenlber der
Lagerfliissigkeit muss nachgewiesen sein.

(3) Die Betriebstemperatur darf die flir das jeweilige Lagermedium im bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweis des Stahlbehélters und die in DIN 6601° ggf. genannte maximale
Flissigkeitstemperatur, héchstens jedoch +50 °C nicht Uberschreiten. Temperaturbegren-
zungen im Hinblick auf den Explosionsschutz sind zu beachten.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Verwendung in nicht durch
Erdbeben gefdhrdeten Gebieten. Ansonsten gelten fir den Aufstellort des Lagerbehélters
mit unterer Entnahmeeinrichtung (nur in Geb&uden bzw. in Gebduden und im Freien) die
Bestimmungen des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises des Stahlbehdlters. In
Uberschwemmungsgebieten sind die Lagerbehélter mit unterer Entnahmeeinrichtung so
aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden kénnen.

(5) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fiir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG®. Der Verwender hat
jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu prifen, ob die gesamte
Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese fir den Zulassungsgegenstand
entfallt.

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (s. Seite 1) bezieht
sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und nicht auf
die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

Als Uberwachungsraum des Lagerbehélters wird der Raum zwischen dem Innen- und dem AuRenbehélter bezeich-
net, einschlieflich des Raumes zwischen dem Innen- und dem Aulenrohr des doppelwandigen Rohres sowie des
Raumes zwischen der Innen- und AuBenwand der ersten doppelwandigen Armatur. Er endet am Gehauseausgang
der ersten doppelwandigen Armatur.
Als Uberwachungseinrichtung wird die Melde- und Steuerungseinrichtung bezeichnet, tber die der einwandige
Abschnitt der Entnahmeeinrichtung auf Dichtheit (berwacht wird.
Als atmosphérische Bedingungen gelten hier die absoluten Driicke von 0,08 MPa bis 0,11 MPa = 0,8 bar bl =L %"'r\
und Temperaturen von -20 °C bis +30 °C (kurzzeitig auch hoher). ,
Unter druckloser Lagerung ist hier der planmafig drucklose Betrieb mit kurzzeitig zu unterstellend
bedingten Betriebsiiberdruck von maximal 500 mbar gemeint.
DIN 6601:2007-04 Bestandigkeit der Werkstoffe von Behéltern/Tanks aus Stahl gegeni liber FluSSIgf‘
keiten mit DIN 6601 Berichtigung 1:2007-08 \
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | $
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2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines

Der Lagerbehalter mit unterer Entnahmeeinrichtung und seine Teile miissen den Besonde-
ren Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut
fiir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.21 Lagerbehdlter
2.21.1 Stahlbehalter

(1) Es dirfen nur stehende, zylindrische, doppelwandige Stahlbehalter oder liegende, zylind-
rische, doppelwandige Stahlbehélter verwendet werden, deren bauaufsichtlicher Verwend-
barkeitsnachweis die drucklose Lagerung® der im konkreten Anwendungsfall entspre-
chenden wassergeféhrdenden Flissigkeit, einschlieRt. Der Uberwachungsraum der Stahl-
behalter muss zur Leckiiberwachung mit einem nach dem Unter- oder Uberdruckprinzip
arbeitenden Leckanzeiger geeignet sein. Nicht verwendbar sind dabei Behélter, die das
CE-Zeichen nach den Vorschriften der Richtlinie 97/23/EG’ (Druckgeraterichtlinie) tragen
und mit einem planméaRigen Betriebsliberdruck von > 0,5 bar betrieben werden.

(2) Die Konstruktionsdetails und die zur Herstellung des Behalters verwendeten Werkstoffe
missen den Bestimmungen des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises des Stahl-
behélters entsprechen. Die Abmessungen des Stahlbehélters, dabei insbesondere seine
Héhe, sind durch den zuldssigen Betriebsdruck der ersten Absperrarmatur begrenzt.

(3) Der Nachweis der Bestandigkeit der zur Herstellung des Stahlbehalters verwendeten
Werkstoffe gegentliber der Lagerfliissigkeit richtet sich nach dem bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweis des Stahlbehélters.

2.2.1.2 Doppelwandiges Rohr

(1) Das doppelwandige Rohr wird als Teil der Entnahmeeinrichtung einerseits an den
Behalter gemal Abschnitt 2.2.1.1 (s. Anlage 3) und andererseits an den Doppelmantel der
ersten Absperrarmatur gemaR Abschnitt 2.2.1.3 werkseitig durch Schweillverbindungen
angeschlossen. Es darf eine Ladnge von 1,0 m lber den Behalterrand nicht Gberschreiten.

(2) Zur Herstellung der doppelwandigen Rohre diirfen nur Stahirohre nach DIN EN 10216-5°

in Verbindung mit DIN EN ISO 1127° und Rohrbdgen nach DIN EN 10253-2" verwendet

werden. Die Dimensionierung des Rohres flir Betriebsdruck, -temperatur und Eigengewicht

mit Fillung jst.nach DIN EN 13480-3" oder dem AD 2000-Merkblatt HP 100 R" vorzu-

nehmen #Bie P’%%n thuktionsdetails der doppelwandigen Rohre missen der Anlage 3
b

entsprg€hen. 3:
£
Deutsches Institug
N\ fiir Bautechnik
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Richtlinie 97/23/EG Richtlinie 97/23/EG des Européaischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Druckgeréte, Abl.
EG Nr. L 181/1, 9.7.1997

DIN EN 10216-5:2004-11 Nahtlose Stahlrohre fur Druckbeanspruchungen - Technische Lieferbedingungen -
Teil 5: Rohre aus nichtrostenden Stahlen

DIN EN ISO 1127:1997-03 Nichtrostende Stahlrohre - MaRe, Grenzabmale und ldngenbezogene Masse

8 DIN EN 10253-2:2008-09 Formstiicke zum Einschweilen - Teil 2: Unlegierte und legierte ferritische Stahle mit
i besonderen Priifanforderungen
DIN EN 13480-3:2012-11 Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 3: Konstruktion und Berechnung

12 AD 2000-Merkblatt HP 100 R:2007-11; Bauvorschriften — Rohrleitungen aus metallischen Werkstoffen- Bauvor-

schriften; Rohrleitungen aus metallischen Werkstoffen: AD 2000-Regelwerk des Verbandes der Technischen Uber-
wachungs-Vereine e. V. Essen, Taschenbuch-Ausgabe 2008
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(3) Das doppelwandige Rohr muss aus Werkstoffen bestehen, die gegentiber der Lager-
flussigkeit bestédndig und gegenlber den Werkstoffen des Stahlbehalters nach
Abschnitt 2.2.1.1 sowie der ersten doppelwandigen Absperrarmatur nach Abschnitt 2.2.1.3
materialvertraglich sind. Der Nachweis der Besténdigkeit der zur Herstellung des doppel-
wandigen Rohres verwendeten Werkstoffe gegeniiber der Lagerflissigkeit ist gemal
Tabelle 2 der DIN 6601° zu erbringen. Der Nachweis der Materialvertraglichkeit gilt als
erbracht, wenn die Werkstoffe der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1.1 bis 2.2.1.3 identisch
sind.

2.21.3 Erste Absperrarmatur

(1) Als erste Absperrarmatur muss eine doppelwandige Armatur mit einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung mit einem elektrischen oder pneumatischen Antrieb des Absperr-
ventils verwendet werden, die fur die geplanten Betriebsbedingungen geeignet ist.

(2) Die Ruckdruckdichtheit der Absperrarmatur gegeniiber der Summe aus bei planmaRig
drucklosem Betrieb kurzzeitig zu unterstellendem betriebsbedingten Betriebsiiberdruck von
maximal 500 mbar und dem hydrostatischen Druck am tiefsten Punkt der Uberwachungs-
einrichtung (Ende der unteren Entnahmeeinrichtung) muss mindestens mit 1,3-facher
Sicherheit nachgewiesen sein. Die Dichtungen dirfen unter Betriebslast nicht aus dem Sitz
gedriickt werden kdnnen.

(3) Die Bestandigkeit der Werkstoffe der Armatur gegentber dem Lagermedium muss vom
Verwendbarkeitsnachweis der Armatur abgedeckt sein.

2.2.2 Einwandiges Rohr

(1) Zwischen der ersten und der zweiten Absperrarmatur ist ein einwandiges Stahlrohr als
Zwischenstlck der Entnahmeleitung einzubauen.

(2) Als einwandige Rohre diirfen nur fiir den planméRigen Uberwachungsdruck der Uber-
wachungseinrichtung® geeignete Stahlrohre nach DIN EN 10216-5° in Verbindung mit dem
AD 2000-Merkblatt W2" verwendet werden.

(3) Die Konstruktionsdetails und Abmessungen der Rohre richten sich nach der gemafR
DIN EN 13480-3" bzw. AD 2000-Merkblatt HP 100 R"™ vorzunehmenden Dimensionierung
des Rohres fUr Betriebsdruck, -temperatur und Eigengewicht mit Fiillung. Sie missen
DIN EN ISO 1127° entsprechen.

(4) Das einwandige Rohr muss aus Werkstoffen bestehen, die gegentiber der Lagerfliissig-
keit bestdindig und gegeniber den Werkstoffen der ersten Absperrarmatur nach
Abschnitt 2.2.1.3 und der zweiten Absperrarmatur nach Abschnitt 2.2.3 materialvertréglich
sind. Der Nachweis der Bestandigkeit der zur Herstellung des einwandigen Rohres verwen-
deten Werkstoffe gegeniiber der Lagerfliissigkeit ist gemaR Tabelle 2 der DIN 6601° zu
erbringen. Der Nachweis der Materialvertraglichkeit gilt als erbracht, wenn die Werkstoffe
der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1.3 bis 2.2.3 identisch sind.

(5) Fur die Einstufung des einwandigen Rohres in eine Kategorie nach Druckgeraterichtlinie
ist der Auslegungsdruck der Uberwachungseinrichtung? maRgebend.
223 Zweite Absperrarmatur

(1) Als zweite Absperrarmatur darf eine einwandige Armatur mit einem bauaufs:chtltchen
Verwendbarkeitsnachweis mit einem elektrischen oder pneumatischen Antrieb dps=AbSpe
ventils verwendet werden, die fiir die geplanten Betriebsbedingungen geetgne

7

Deutseheg Institug /}
Bau[echn;k

18 AD 2000-Merkblatt W2:2006-07; Werkstoffe fir Druckbehélter; Austenitische und austenitisch-ferritiSahe

AD 2000-Regelwerk des Verbandes der Technischen Uberwachungs-Vereine e.V. Essen, Taschenbuch Aus—
gabe 2008
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(2) Die Ruckdruckdichtheit der Absperrarmatur gegeniiber der Summe aus bei planmaRig
drucklosem Betrieb kurzzeitig zu unterstellenden betriebsbedingten Betriebstiberdruck von
maximal 500 mbar und dem hydrostatischen Druck am tiefsten Punkt der Uberwachungs-
einrichtung (Ende der unteren Entnahmeeinrichtung) muss mindestens mit 1,3-facher
Sicherheit nachgewiesen sein. Die Dichtungen darfen unter Betriebslast nicht aus dem Sitz
gedriickt werden kénnen.

(3) Die Besténdigkeit der Werkstoffe der Armatur gegenliber dem Lagermedium muss vom
Verwendbarkeitsnachweis der Armatur abgedeckt sein.

224 Lagerbehdlter mit unterer Entnahmeeinrichtung

(1) Der Lagerbehélter mit unterer Entnahmeeinrichtung muss aus Bauprodukten nach
Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 bestehen.

(2) Die Konstruktion muss in Ubereinstimmung mit den Zulassungsgrundsétzen des DIBt fiir
doppelwandige Behalter mit unterem leckiiberwachten Auslauf' ausgebildet werden.

(3) Der Lagerbehélter mit unterer Entnahmeeinrichtung ist fir den in Abschnitt 1 genannten
Anwendungsbereich standsicher.

(4) Die untere Entnahmeeinrichtung ist so auszubilden, dass sie im Falle eines Brandes
30 Minuten Dauer dicht bleibt. Zur Brandwiderstandsfahigkeit der BehélterfiiRe von
stehenden Behadltern siehe Abschnitt 3 (4). Der Explosionsschutz ist gesondert zu
betrachten und nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

(5) Dem Absperrkdrper der ersten Armatur wird die Aufgabe der inneren Behélterwand im
Bereich deren Gehduseausganges, dem Absperrkérper der zweiten Armatur die Aufgabe
der duleren Behélterwand Ubertragen. Die Steuerung dieser innerhalb der Entnahme-
einrichtung eingebauten Absperrarmaturen ist so einzurichten, dass sie im reguléren
Betriebsfall die Entnahmeleitung ausschliefilich gleichzeitig 6ffnen und schliefen kdnnen.
Bei Ausfall der Steuerenergie bzw. Alarmmeldung durch die Uberwachungseinrichtung? oder
durch das Leckanzeigegerdt mlissen die Absperrarmaturen die Entnahmeleitung gleichzeitig
schlie3en und geschlossen bleiben.

(6) Zur Uberwachung der inneren und duReren Behélterwand, der doppelwandigen Rohr-
leitung mit der ersten Absperrarmatur einschlieRlich des Anschlussflanschs fiir das weiter-
fihrende einwandige Stahlrohr ist an den Uberwachungsraum® ein geeigneter Leckanzeiger
nach dem Unter- oder Uberdruckprinzip mit einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weis anzuschlielen.

(7) Zur Uberwachung der Dichtheit der Ventildichtflaichen der Absperrkérper der ersten und
der zweiten Armatur sowie des zwischen den Absperrarmaturen eingebauten einwandigen
Stahlrohres im geschlossenen Zustand der Entnahmeeinrichtung ist der Zulassungs-
gegenstand mit einer Uberwachungseinrichtung? gemaR Anlage 2 in Verbindung mit
Anlage 4 auszustatten. Die Uberwachungseinrichtung arbeitet nach dem Prinzip der Druck-
luftpriifung bei Flissigkeiten mit einem Flammpunkt Gber +55 °C bzw. bei Flissigkeiten mit
einem Flammpunkt unterhalb +55°C mittels Druckbeaufschlagung der zwischen den
Absperrarmaturen eingesperrten Lagerflissigkeit mit Stickstoff. Der Auslegungsdruck der
Uberwachungseinrichtung® muss mindestens dem Abblasdruck entsprechen, wobei der
Abblasdruck hinreichend gréfer als der Uberwachungsdruck der Uberwachungseinrichtung?
liegen muss. Der Uberwachungsdruck der Uberwachungseinrichtung muss um mindestens
500 mbar gréRer sein als die Summe aus 500 mbar (bei planméfiig drucklosem Betrieb
kurzzeitig zu unterstellender betriebsbedingter Betriebsiiberdruck im Behdlter) und dem
hydrostatischen Druck am tiefsten Punkt der Uberwachungseinrichtung (Ende der unterep.
Entnahmeeinrichtung). Der Alarmschaltdruck muss um mindestens 30 mbar iber der vpfge-
nannten Summe liegen. /

1 Zulassungsgrundsatzen des DIBt fur doppelwandige Behalter mit unterem leckiilberwachten Auslauf;

jahr 2001; veroffentlicht auf den Internetseiten des Deutschen Instituts fiir Bautechnik \
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(8) Zur Absicherung der Entnahmeleitung gegen unzuldssigen Uberdruck infolge von Erwar-
mung und thermischer Ausdehnung der zwischen der ersten und der zweiten Absperr-
armatur eingesperrten Flissigkeit sind MaBnahmen zu treffen, die einen unzuldssigen
Temperaturanstieg ausschlieRen. Alternativ kann eine geeignete Druckausgleichseinrichtung
installiert werden.

(9) Die Bedingungen fur die Ausriistung der Lagerbehalter mit unterer Entnahmeeinrichtung
mit weiteren Ausristungsteilen (z. B. Uberfiillsicherung etc.) sind den wasser-, bau- und
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Die Einrichtungen mussen so
beschaffen sein, dass unzuldssige Beanspruchungen des Behalters vermieden werden.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

(1) Die Herstellung des Lagerbehélters nach Abschnitt 2.2.1 aus den Bauprodukten 2.2.1.1

bis 2.2.1.3 hat im Werk D-31582 Nienburg/Weser bzw. im Werk D-01801 Heidenau/Sachsen

zu erfolgen.

(2) Das doppelwandige Rohr ist unlésbar und zwangungsarm entsprechend Anlage 3 an den

Behalter durch Schweiltverbindungen anzuschlieen. Bei der Ausfiihrung der Schweillnahte

an Bauteilen aus unlegierten Stahlen ist DIN 18800-7"° oder (spatestens nach Ablauf der

Koexistenzperiode ausschlieRlich) DIN EN 1090-2'¢, bei der Ausfiihrung der Schweilin&hte

an Bauteilen aus nichtrostenden Stéhlen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-30.3-6 zu beachten. Bei Schweillverbindungen von nichtrostendem mit unlegiertem

Stahl ist stets ein nachtréglicher Korrosionsschutz durch eine geeignete Beschichtung auf

dem unlegierten Stahl und auf der Schweil3naht erforderlich. Hierzu sind die Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6 zu beachten.

(3) Der Hersteller muss die fir die ordnungsgemaRe Herstellung des Zulassungsgegen-

standes erforderlichen Verfahren nachweislich beherrschen. Der Nachweis ist

~ nach den AD 2000-Merkblattern'” der Reihe HP oder

- entsprechend Herstellerqualifikation Klasse D nach DIN 18800-7" oder

- (spatestens nach Ablauf der Koexistenzperiode ausschlieRlich) durch Zertifizierung der
werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers durch eine notifizierte Stelle fir die
Ausfiihrungsklasse EXC 3 nach DIN EN 1090-1"8 zu fithren.

(4) Die Herstellung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.2 und 2.2.3 hat werksseitig zu
erfolgen.

(5) Die Lagerbehélter sind von aufien mit einem geeigneten Korrosionsschutz zu versehen.

(6) Es diurfen nur Dichtmaterialien verwendet werden, die in Abhangigkeit von der Funktion
und der Kontaktdauer geeignet sind.

Verpackung, Transport, Lagerung

(1) Alle zur Ausfihrung des Lagerbehélters mit unterer Entnahmeeinrichtung erforderlichen
Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen tia/uf ==

aufsichtlichen Zulassung zu liefern. / &
\'/.
I‘

DIN 18800-7:2008-11 Stahlbauten Teil 7; Ausftihrung und Herstellungsqualifikation

DIN EN 1090-2:2011-10 Ausflhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 2: Technlsche

Regeln fiir die Ausfiihrung von Stahltragwerken
AD 2000-Merkblatter des Verbandes der Technischen Ubemachungs-Vereine e.V. Essen, Taschenbuch-
Ausgabe 2002
DIN EN 1080-1:2012-02 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 1: Konformitats-
nachweisverfahren fur tragende Bauteile

1.38.12-4/13
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(2) Der Transport der Lagerbehélter nach Abschnitt 2.2.1 zum Einbau- bzw. Aufstellungsort
ist nur von solchen Firmen durchzuftihren, die Uber fachliche Erfahrungen, geeignete
Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Personal verfuigen.
Dabei muss der Behélter auch fiir Lasten, die aus der Konstruktion der unteren Entnahme-
einrichtung, insbesondere aus der doppelwandigen Rohrleitung bis einschlieflich der ersten
Absperrarmatur auf den Behélter wirken, ausgelegt sein. Anderenfalls sind diese Lasten
gesondert abzufangen. Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschaftigte und Dritte sind die
einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

(3) Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.2 und 2.2.3 sind nach den Angaben der Hersteller
zu transportieren und zu lagern.

Kennzeichnung

(1) Die Verpackung bzw. der Lieferschein des einwandigen Rohres nach Abschnitt 2.2.2 und
der zweiten Absperrarmatur nach Abschnitt 2.2.3 sowie der Lieferschein des Lagerbehalters
nach Abschnitt 2.2.1 missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.

(2) Kennzeichnungen, die aus anderen Rechtsbereichen herriihren, bleiben unberthrt.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstell-
werk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und einer Erstpriifung durch eine hierfir anerkannte Priifstelle
erfolgen.

(2) FUr den Lagerbehéalter mit unterer Entnahmeeinrichtung nach Abschnitt 2.2.4 gilt der
Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Hersteller in diesem Sinne.

(3)Ist der Hersteller des Lagerbehilters mit unterer Entnahmeeinrichtung nach
Abschnitt 2.2.4 nicht auch Hersteller der verwendeten Bauprodukte, so muss der vertraglich
sicherstellen, dass die zur Herstellung des Lagerbehalters mit unterer Entnahmeeinrichtung
verwendeten Bauprodukte einer zulassungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle
unterliegen.
Werkseigene Produktionskontrolle
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
(2) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist fir jeden Lagerbehalter nach
Abschnitt 2.2.1 eine Bau- sowie eine Druck- bzw. Dichtheitspriifung durchzufiihren.
a) Baupriifung
Die Baupriifung beinhaltet eine Priifung der Dokumentation, eine Identifikations- und eine
Schweiltnahtpriifung:
— Prifung der Dokumentation
Fur die Teile des Lagerbehélters mit unterer Entnahmeeinrichtung missen jeweils
entsprechende Konformitatsnachweise vorliegen.

— ldentifikationsprifung

Fur den Stahlbehélter ist die Einhaltung der im Abschnitt 2.2.1.1 geforderten E|gen— -

schaften, fir das doppelwandige Rohr ist die Einhaltung der im Abschnltt22
geforderten Eigenschaften, fir die erste Absperrarmatur ist die Einhaltung def
Abschnitt 2.2.1.3 geforderten Eigenschaften festzustellen.
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— Schweiltnahtpriifung
Die Schweillnahte sind entsprechend DIN 18800-7'° oder (spatestens nach Ablauf der
Koexistenzperiode ausschlieBlich) DIN EN 1090-2'® zu priifen.

b) Druck- bzw. Dichtheitspriifung

Am fertig gestellten Lagerbehalter ist fir den Innenbehélter einschlieRlich des Innen-
rohres des doppelwandigen Rohres und des Innengehduses der ersten Armatur eine
Druck- und Dichtheitspriifung entsprechend dem bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis des Stahlbehalters nach Abschnitt 2.2.1.1 zu flhren.

Die Druck- und Dichtheitspriifung des Uberwachungsraumes' bis zur Flanschverbindung
ist geméf den Bestimmungen des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises des fiir
den konkreten Anwendungsfall zu verwendeten Leckanzeigers durchzuflihren.

(3) Fur die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.2 und 2.2.3 ist eine Prifung der Dokumentation,

eine Identifikations-, eine Werkstoffpriifung mit folgendem Umfang durchzufihren:

- f_@]r Bauprodukte, die unter die Druckgeré\terichtlinie7 fallen, miissen im Rahmen des
Ubereinstimmungsnachweises je nach Kategorie entsprechende Konformitdtsnachweise
vorliegen,

— fir das einwandige Rohr ist die Einhaltung der im Abschnitt 2.2.2 geforderten Eigen-
schaften, fur die zweite Absperrarmatur ist die Einhaltung der im Abschnitt 2.2.3 gefor-
derten Eigenschaften festzustellen,

— bei der Werkstoffprifung ist analog zu der im Abschnitt (2) a) genannten Vorgehensweise
zu verfahren.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-

werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der
Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen,
— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens fUnf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.
(6) Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

24.3 Erstpriifung
Im Rahmen der Erstpriifung sind mindestens die Priifungen der werkseigenen Produktions-
kontrolle durchzufiihren.—

A

Z12135.13 1.38.12-4/13
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Die Bedingungen flr den Einbau der Lagerbehélter mit unterer Entnahmeeinrichtung sind
den wasser-, arbeitsschutz- und baurechtlichen Vorschriften zu enthnehmen.

(2) Die im konkreten Anwendungsfall vorzunehmende Bemessung des Betonfundaments hat
nach DIN EN 1992-1-1" zu erfolgen. Als Verankerungselemente diirfen ausschlieBlich fiir
den konkreten Anwendungsfall geeignete Bauprodukte mit einem bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweis verwendet werden.

(3) Die Lagerbehdlter mit unterer Entnahmeeinrichtung miissen so aufgestellt werden, dass
Mdglichkeiten zur Brandbekdmpfung in ausreichendem Malie vorhanden sind.

(4) Die Fule stehender Behélter missen hinsichtlich ihres Brandverhaltens mindestens den
Anforderungen an Bauteile der Feuerwiderstandsklasse F30A der DIN 4102-2*
entsprechen. Hierzu sind sie gegebenenfalls mit einer bauaufsichtlich zugelassenen damm-
schichtbildenden Brandschutzbeschichtung zu versehen oder gleichwertig zu ummanteln.
Darauf darf bei Tanks mit einem Nenninhalt £ 3 m® und einer Héhe < 2,5 m und bei Lage-
rung nichtbrennbarer Flissigkeiten verzichtet werden, wenn andere geeignete Mallnahmen
ergriffen werden, um eine Brandlbertragung aus der Nachbarschaft oder eine Entstehung
von Branden in der Anlage selbst zu verhindern. Die Maltnahmen sind im Einvernehmen mit
der Bauaufsichtsbehérde und der Feuerwehr festzulegen.

(5) Bei liegenden Behéltern ist das der Entnahmeeinrichtung néchstgelegene Sattellager als
Festlager auszubilden. In Richtung des der Entnahmeeinrichtung gegeniiberliegenden
Behalterendes ist eine ungehinderte Ausdehnung des Behélters sicherzustellen.

(6) Die Lagerbehdlter mit unterer Entnahmeeinrichtung sind gegen Beschédigungen durch
Fahrzeuge zu schiitzen, z. B. durch geschiitzte Aufstellung, einen Anprallschutz oder durch
Aufstellen in einem geeigneten Raum.

(7) Die erste doppelwandige Armatur muss der Bauart A nach ATV-A 780-1%' entsprechen.
Die Armatur ist Uber einer Stahlwanne mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
anzuordnen. In der Wanne ist eine als Bauprodukt zugelassene automatische Flissigkeits-
erkennung anzubringen, die bei Teilflllung der Wanne die Armatur schlief3t. Die Welle der
Armatur ist am Austritt aus dem Gehaduse mit einem Spritzschutz zu versehen, der austre-
tende Stoffe vollstédndig in die Wanne leitet (z. B. Spritzhaube). Abmessungen und Volumen
der Wanne sind vom Antragsteller festzulegen. Das Volumen wird durch den Reaktionspunkt
der gewahlten Leckerkennung zuzlglich einem zu schatzenden Zuschlag (2 50 %) fir die
Austrittsmenge in der Zeit ab Detektion bis zum SchlieRen des Ventils bestimmt.

(8) Fur die Bedienung des Lagerbehalters mit unterer Entnahmeeinrichtung ist eine Einbau-
und Betriebsanleitung auf der Grundlage der Anlage 4 zu erstellen. Diese hat dar(iber hinaus
den Betrieb und die wiederkehrend durchzufiihrenden Funktionspriifungen des Lager-
behalters mit unterer Entnahmeeinrichtung einschlieRlich der Uberwachungseinrichtung? und
des Leckanzeigers unter Beriicksichtigung.der zugehdérigen bauaufsichtlichen Verwendbar-
keitsnachweise detailliert zu beschreibgfr. _ =

= DIN EN 1992-1-1:2011-01 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken -

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau
DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen
und Priifungen
ATV-DVWK-A 780-1:2001-12; Technische Regel wassergefahrdender Stoffe (TRwS) — Oberirdische Rohrleitungen
Teil 1: Rohrleitungen aus metallischen Werkstoffen

20

21
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
41 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrenden Betriebe

(1) Mit der Durchfihrung der Montagearbeiten vor Ort sowie mit dem Einbauen bzw.
Aufstellen der fertig gestellten Lagerbehélter mit unterer Entnahmeeinrichtung diirfen nur
solche Betriebe beauftragt werden, die fir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von
§ 3 der Verordnung {iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen* sind.

(2) Die Téatigkeiten muissen nicht von Fachbetrieben nach Absatz (1) ausgeflhrt werden,
wenn sie nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen
sind oder vom Antragsteller mit eigenem sachkundigen Personal ausgefiihrt werden. Die
arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen bleiben unberihrt.

4.2 Ausfiihrung und Priifung
(1) Die Ausfiihrung des Zulassungsgegenstandes am Einbau- bzw. Aufstellungsort bein-
haltet den fachgerechten Einbau bzw. die Aufstellung des Lagerbehélters nach
Abschnitt 2.2.1, die ordnungsgemafle Montage des einwandigen Rohres nach
Abschnitt 2.2.2 und der zweiten Absperrarmatur nach Abschnitt 2.2.3 sowie den fach-
gerechten Anschluss des Leckanzeigers an den Uberwachungsraum' des Lagerbehélters
und die Installation der Uberwachungseinrichtung?.
(2) Die Dichtheit, Funktion und der sachgerechte Zusammenbau des Lagerbehélters mit
unterer Entnahmeeinrichtung sind durch einen Sachverstandigen nach Wasserrecht zu
prifen.
(3) Die hinter der ersten Absperrarmatur weiterflihrende Flanschverbindung ist mit einem
1,43-fachen Prifdruck bezogen auf den Auslegungsdruck der Uberwachungseinrichtung?® auf
Dichtheit zu prifen.
(4) Die Prifung der Funktion des Leckanzeigers hat nach Mafltgabe des bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweises des Leckanzeigers zu erfolgen.

4.3 Dokumentation und Ubereinstimmungsbestitigung
(1) Die ordnungsgemaRe Herstellung sowie Priifung des Lagerbehélters mit unterer Entnah-
meeinrichtung ist durch Aufzeichnungen nachzuweisen. Die Aufzeichnungen missen
mindestens folgende Angaben enthalten:

— die verwendeten Bauteile nach Abschnitt 2.2,
— die Einbaustelle und das Datum der Herstellung,
— Priifung des ordnungsgemaélien Einbaus,

— Unterschrift des Monteurs.

(2) Die Aufzeichnungen sind durch den ausflihrenden Fachbetrieb nach Abschnitt 4.1
mindestens finf Jahre aufzubewahren.

(3) Die Bestatigung des fachgerechten Einbaus des Lagerbehélters nach Abschnitt 2.2.1,
der ordnungsgemafien Montage des einwandigen Rohres nach Abschnitt 2.2.2 und der
zweiten Absperrarmatur nach Abschnitt 2.2.3 sowie des fachgerechten Anschlusses des
Leckanzeigers an den Uberwachungsraum' des Lagerbehlters und der Uberwachungs-
einrichtung? muss vom ausfiihrenden Fachbetrieb nach Abschnitt 4.1 mit einer Ubereinstim-
mungsbestétigung erfolgen. Diese Bestatigung ist in jedem Einzelfall dem Betreiber vorzu-
legen und von ihm in die Bauakte aufzunehmen,—

~

2 Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377)
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5.1
5.1.1

5.1.3

51.4

23
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(4) Der fertig gestellte Lagerbehéalter mit unterer Entnahmeeinrichtung ist am einwandigen
Rohr zwischen den Armaturen der unteren Entnahmeeinrichtung mit einem dauerhaft und
einsehbar angebrachten Typenschild zu versehen. Auf dem Typenschild sind folgende
Angaben zu machen:

— ausflihrender Fachbetrieb oder Zeichen des ausfiihrenden Fachbetriebs,
— Einbaudatum,
- "Z-38.12-147",

— Profdruck der Uber\n.rachungseinric:htu‘rjg2 der Absperrarmaturen (1,43-facher Druck
bezogen auf den Auslegungsdruck der Uberwachungseinrichtung).

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

Nutzung
Lagerfliissigkeiten

Die Lagerbehélter mit unterer Entnahmeeinrichtung dirfen zur Lagerung von wassergefahr-
deten Flussigkeiten verwendet werden, gegeniiber denen die Werkstoffe der Bestandteile
und der verwendeten Ausristungsteile als bestdndig nachgewiesen sind und deren Dichte
vom bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis des Stahlbehélters abgedeckt ist.
Nutzbares Behiltervolumen

Der zulassige Fillungsgrad der Behélter darf 95 % nicht Ubersteigen, wenn nicht nach Malf-
gabe der TRbF 20% Nr. 9.3.2.2 ein anderer Fillungsgrad nachgewiesen oder einzuhalten ist.
Die Uberfillsicherung ist dementsprechend einzurichten.

Unterlagen

(1) Dem Betreiber des Lagerbehélters mit unterer Entnahmeeinrichtung nach dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung sind vom Antragsteller mindestens folgende Unterlagen
auszuhandigen:

— Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-38.12-147,

— Abdruck der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitshachweise der Bestandteile und der
verwendeten Ausriistungsteile,

— Angabe der Flissigkeit, fir die der Behdlter vorgesehen ist,
— Ubereinstimmungsbestatigung und eine Kopie der Aufzeichnungen nach Abschnitt 4.3,
— Einbau- und Betriebsanleitung entsprechend Abschnitt 3 (8).

(2) Die nach anderen Rechtsbereichen erforderlichen Bescheinigungen und Unterlagen
bleiben unberthrt.

Betrieb

(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behalter an geeigneter Stelle ein Schild anzu-
bringen, auf dem die gelagerte Flissigkeit nach 5.1.1 einschlieflich ihrer Dichte und
Konzentration angegeben ist. Die Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt
unberUhrt.

(2) Vor dem Befiillen der Behalter ist zu Oberpriifen, ob das einzulagernde Medium dem
Medium auf dem Schild nach Absatz (1) entspricht, wie viel Flussigkeit der Behalter noch
aufnehmen kann und ob die Uberfiillsicherung im ordnungsgemafRen Zustand ist.

(3) Die Befillung und Entleerung hat Uber fest angeschlossene Leitungen (Rohre oder

Schlduche) zu erfolgen, sofern die wasserrechtlichen Vorschriften hiervon keine Ausnahme

vorsehen. -

2/2002 S. 66 und BArbBI. 6/2002 S. 63
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(4) Die Bedienung des Lagerbehélters mit unterer Entnahmeeinrichtung hat nach Maligabe
der Einbau- und Betriebsanleitung entsprechend Abschnitt 3 (8) zu erfolgen.

(5) Die Fillvorgénge sind vollstéandig zu berwachen. Nach Beendigung des Beflllvorgangs
ist die Einhaltung des zuladssigen Fillungsgrades nach Abschnitt 5.1.2 zu Uberpriifen.

(6) Eine wechselnde Befiillung der Behélter mit unterschiedlichen Medien ist nicht zuldssig.

52 Unterhalt, Wartung

(1) Mit dem Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Behalter dirfen nur solche
Betriebe beauftragt werden, die fiir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der
Verordnung (iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen® sind.

(2) Die Téatigkeiten nach (1) mussen nicht von Fachbetrieben ausgefiihrt werden, wenn diese
Tatigkeiten nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen
sind oder vom Antragsteller mit eigenem sachkundigen Personal ausgefiihrt werden.

(3) Bei einer Alarmmeldung des Leckanzeigers hat der Betreiber des Lagerbehélters mit
unterer Entnahmeeinrichtung unverziiglich den Antragsteller oder einen anderen fir die
Auslibung der Tatigkeiten gemaR dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung berech-
tigten Fachbetrieb nach Abschnitt 4.1 zu benachrichtigen und mit der Feststellung der
Ursache fir die Alarmmeldung und deren Beseitigung zu beauftragen. Der Lagerbehélter mit
unterer Entnahmeeinrichtung ist aufler Betrieb zu nehmen. Mallhahmen zur Beseitigung von
Schéaden sind im Einvernehmen mit dem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu kléren.

(4) Fur eine Innenbesichtigung sind die Lagerbehdlter mit unterer Entnahmeeinrichtung rest-
los zu entleeren und zu reinigen. Die Unfallverhiitungsvorschriften sowie die Vorschriften fir
die Verwendung chemischer Reinigungsmittel und die Beseitigung anfallender Reste
muissen beachtet werden.

5.3 Wiederkehrende Priifungen

(1) Die Funktionsfahigkeit des Lagerbehalters mit unterer Entnahmeeinrichtung nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung inklusive der Uberwachungseinrichtung? und des
Leckanzeigers ist in regelmaligen Abstidnden, mindestens jedoch einmal jahrlich einer
Funktionsprifung gemafl der Einbau- und Betriebsanleitung nach Abschnitt 3 (8) zu unter-
ziehen.

(2) Die Funktionsfahigkeit der verwendeten Ausristungsteile ist nach MalRgabe des jeweils
geltenden bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises, mindestens jedoch vor jeder
Beflillung zu prifen.

(3) Prufungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberiihrt.

Holger Eggert
Referatsleiter

Z212135.13 1.38.12-4/13
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In der Anlage 2 ist das Leckanzeigegerét des Lagerbehélters (integrierte Messeinrichtung LAG) und die Uber-
wachungseinrichtung der einwandigen Entnahmeleitung (einwandiger Abschnitt der Entnahmeeinrichtung) als
FlieBschema dargestellt.

Das Grundprinzip bei planmaRigem Betrieb liegt im gleichzeitigen Offnen und SchlieRen der ersten und der
zweiten Absperrarmatur und in der permanenten Uberwachung der Dichtheit der Ventildichtflachen der Absperr-
korper beider Armaturen sowie der dazwischen liegenden einwandigen Rohrleitung im geschlossenen Zustand
der Armaturen.

Der Bau, die Bedienung und die Funktionspriifung des Lagerbehélters mit unterer Entnahmeeinrichtung sind in
einer vom Hersteller gesondert fir den konkreten Anwendungsfall zu erstellenden Einbau- und Bedienungsan-
leitung erldutert. Nachfolgend werden die Betriebszusténde im Einzelnen beschrieben:

1. Darstellung des Betriebszustandes bei geschlossenem unteren Auslauf

Nach erfolgter Entnahme werden die Absperrarmaturen FAV01 + FAV02 der Entnahmeeinrichtung nach
Schlieben des Magnetventils MV 01 durch deren Entliiftung durch Federkraft geschlossen. Die untere Ent-
nahmeeinrichtung ist in diesem Zustand 2-fach abgesperrt. Sowohl die erste als auch die zweite Absperr-
armatur sind mit Endlagenschalter ausgeriistet und melden die Stellung "Zu".

Fur die Uberwachung des einwandigen Abschnittes der Entnahmeeinrichtung zwischen den Absperrarmatu-
ren und der Dichtheit der Ventilsitze beider Armaturen wird bei geschlossenen Armaturen FAV01 und FAV02
dieser Bereich durch Offnen des Magnetventils MV02 iiber ein Druckminderventil DMV01 mit Stickstoff be-
aufschlagt, wenn von der Uberwachungseinrichtung das Signal "Absperrarmaturen Zu" gegeben ist. Das
Signal wird erst nach vollstdndiger SchlieBung der Absperrarmaturen gegeben. Der Uberwachungsdruck der
Uberwachungseinrichtung muss um mindestens 500 mbar grofker sein als die Summe aus bei planmaRig
drucklosem Betrieb kurzzeitig zu unterstellendem betriebsbedingten Betriebsiiberdruck von maximal

500 mbar und dem hydrostatischen Druck am tiefsten Punkt der Uberwachungseinrichtung (Ende der
unteren Entnahmeeinrichtung). Die Druckanzeige erfolgt (iber ein Manometer. Sofort nach Erreichen des
Uberwachungsdruckes der Uberwachungseinrichtung zwischen dem Riickschlagventil VR1 und dem
Magnetventil MVO2 schlieRt das Magnetventil MV02. Der dort eingesperrte Stickstoff (bzw. die Druckluft)
beaufschlagt das in der einwandigen Rohrleitung zwischen den beiden Absperrarmaturen eingesperrte Me-
dium. Diese Druckbeaufschlagung wird mittels des Druckschalters P01 von der Uberwachungseinrichtung
permanent Uberwacht. Der Alarmschaltdruck wird mit mindestens 30 mbar Uber der Summe aus bei plan-
maBig drucklosem Betrieb kurzzeitig zu unterstellendem betriebsbedingten Betriebsiiberdruck von maximal
500 mbar und dem hydrostatischen Druck am tiefsten Punkt der Uberwachungseinrichtung (Ende der
unteren Entnahmeeinrichtung) vorgegeben und der Prifzyklus beginnt.

Wird durch Undichtigkeit an der Leckanzeigeeinrichtung der Alarmschaltdruck unterschritten, liegt eine
Undichtigkeit der Absperrarmaturen oder der Rohrleitung des unteren Auslaufs vor. In diesem Fall wird tiber
die Uberwachungseinrichtung Alarm ausgelést und MV01 bleibt geschlossen, so dass die beiden Absperr-
armaturen FAV01 und FAV02 nicht mehr angesteuert werden kénnen.

2. Darstellung des Betriebszustandes beim Offnen des unteren Auslaufs
Wenn eine Entnahme an der Entnahmeeinrichtung gefordert wird, wird von der Uberwachungseinrichtung ein
Signal ,,Absperrarmatur Auf" an das Magnetventil MV01 gegeben, wenn zur Freischaltung des Magnetventils
MVO01 der Prifdruck am Druckschalter P01 dem Uberwachungsdruck der Uberwachungseinrichtung
entspricht.
Beim Offnen des Magnetventils MV01 wird die Stickstoffzufuhr zu den Steuereinheiten der beiden Absperr-
armaturen FAV01 und FAVO02 freigegeben, wodurch beide Absperrarmaturen gleichzeitig gedffnet werden.
Das Magnetventil MV02 bleibt wahrend der Entnahme geschlossen und das Ruckschlagventil VR1 verhindert
das Eindringen von Medium in die Stickstoffleitung.

3. Darstellung des Betriebszustandes beim SchlieRen des unteren Auslaufs

Uber die Uberwachungseinrichtung wird das Magnetventil MVO1 zum Absperren der Stickstoffzufuhr zu den
Steueremrlchtungen der Absperrarmaturen FAV01und FAV02 geschlossen Jetzt kénnen durch Entliftun g e

Nr. 1 beschrieben.
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