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Tauchpumpe MV 100 / MV 120 / MV 150

WG 64

Kurzbeschreibung

- mehrstufige Unterwassermotorpumpe
- 10 m Anschlusskabel H07 mit Schutzkontaktstecker
- Edelstahl-Grundplatte zur vertikalen Aufstellung
- Saugstutzen mit 1 1/4" Innengewinde für Schwimmende
  Entnahme
- Druckstutzen mit 1 1/4" Innengewinde
- Schaltautomat in Pumpe integriert
- 1" Schwimmende Entnahme TWIST mit 1 m Saugschlauch
- Eintauchtiefe 5 m
- optimal zur Gartenbewässerung

Pumpenkennlinie

Anschlussschema

Diese Übersicht basiert auf einer
kinematischen Viskosität von 1 mm²/s
und einer Dichte von 1.000 kg/m³.

Dieses Schema zeigt die Kombination
der Tauchpumpe mit einer System-
steuerung TEO zur bedarfsgerechten
Trinkwassernachspeisung bei Regen-
wassermangel im Auffangbehälter.
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WG 64

Tauchpumpe MV 100 / MV 120 / MV 150

Einbaumaße, Elektrische- /  Betriebsdaten

Zubehör

Tauchpumpen Revisions-Set
Art. Nr. 810477
Zur Befestigung und Revision von Tauchpumpen, inkl.:
1 x 4 m Edelstahlseil 2,5 mm
2 x Seilklemme 4 mm
1 x Schraube mit Öse und Dübel

Anschluss-Paket für Tauchpumpen
Art. Nr. 811222
Zum flexiblen Anschluss der Pumpe auf Saug- und Druckseite, inkl.:
1 x 3 m Gummisaugschlauch mit entsprechenden Verschraubungen
1 x 3 m Gummidruckschlauch mit entsprechenden Verschraubungen
1 x Tauchpumpen Revisions-Set
1 x Mauerdurchführung DN 100 (für nicht drückendes Wasser)
1 x spezial Rückschlagventil
1 x Messing T-Stück 1" (für Anschluss an Systemsteuerung)
1 x Hinweispaket

Weitere Informationen wie beispielsweise
Ausschreibungstexte finden Sie auf
www.gep.info unter Webcode: 6400
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Pumpenauslegung

Saugleitung Hauswasserwerk

Saugleitung Tauchpumpe




