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Überlaufsiphon DN 100 mit Tierschutz

WG 64

Rückstauwächter DN 100 mit Tierschutz

WG 64

Kurzbeschreibung

- Anschluss Überlaufsiphon DN 100
- steckfertiges Bauteil
- als Geruchsverschluss gegenüber dem Abwasserkanal
- abgeschrägte Überlaufkante zur Entsorgung der Schwimmschicht
- Edelstahlklappe als Tierschutz
- großes Wasservolumen gegen austrocknen
- voller Durchgang gemäß DIN 1986

Funktionsweise

Durch die abgeschrägte Überlaufkante wird die Schimmschicht von der
Wasseroberfläche entfernt und durch das Überlaufsiphon entsorgt.
Bei jedem Überlaufen des Auffangbehälters befüllt sich der Siphon 
erneut mit Wasser, so dass ein ständiger Geruchsverschluss gegenüber 
dem Kanal gewährleistet ist.
Der Tierschutz verhindert, dass Kleinsäuger (Ratten etc.) aus der
Entwässerung in den Auffangbehälter eindringen können.

 Art.Nr.	              Bezeichnung
810451    Überlaufsiphon DN 100 mit Tierschutz

DN 50 Stützrohr

Weitere Informationen wie beispielsweise
Ausschreibungstexte finden Sie auf
www.gep.info unter Webcode: 6400

Kurzbeschreibung

- Anschluss Rückstauwächter DN 100
- steckfertiges Bauteil mit 20 m Anschlusskabel
- als Geruchsverschluss gegenüber dem Abwasserkanal
- abgeschrägte Überlaufkante zur Entsorgung der Schwimmschicht
- Edelstahlklappe als Tierschutz
- großes Wasservolumen gegen austrocknen
- voller Durchgang gemäß DIN 1986

Funktionsweise

Funktionsweise wie Überlaufsiphon DN 100 mit Tierschutz.
Bei Rückstau aus der Entwässerung wird ein Signal an die Steuerung 
des RME, TEO, HST oder C-Class gegeben, wo dann durch umschalten 
auf hausinterne Trinkwasserversorgung die Betriebsbereitschaft der 
RWN-Anlage aufrechterhalten wird.

 Art.Nr.	                 Bezeichnung
810431    Rückstauwächter DN 100 mit Tierschutz

DN 50 Stützrohr




