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Art.-Nr. Bezeichnung

10541 IRM®-Schwimmende Entnahmeleitung TWIST 2m

10542 IRM®-Schwimmende Entnahmeleitung TWIST 3m

10540 IRM®-Schwimmende Entnahmeleitung SAFF 2m

10543 IRM®-Schwimmende Entnahmeleitung SAFF 3m

IRM®–Schwimmende Entnahmen TWIST/SAFF

Einbauschema

Bei der IRM®-Schwimmenden Ent-

nahme TWIST und SAFF wird durch die 

Schwimmkugel stets das sauberste 

Wasser ca. 15cm unter der Wasser-

oberfläche angesaugt. Bei sehr nied-

rigem Wasserstand sinkt der Filter 

aufgrund der Schlauchlänge aber nie-

mals ganz auf den Auffangbehälterbo-

den. Somit wird die Pumpe sowohl vor 

Ansaugung der Schwimmschicht als 

auch der Sedimente geschützt.

Werkstoffe:

• Tankdurchführung aus Pressmes-
sing

• Spiral-Saugschlauch aus keimhem-
mendem Thermoplast

• Filter und Schlauchschellen aus 
korrosionsfestem Edelstahl

• Rückschlagventil aus Edelstahl
• Schwimmkörper aus PE

• einfacher Anschluss
• optimale Entnahme des Regen-

wassers
• hohe Lebensdauer

Produktvorteile

Funktionsweise

IRM®-Schwimmende Entnahme

TWIST
mit 2m Saugschlauch

Paket zur flexiblen Wasserentnahme 

aus dem Auffangbehälter, komplett 

montiert, bestehend aus:

• 1 x Edelstahl-Seier, Maschengröße 
1mm, mit Schwimmkugel 

• 1 x 2m keimhemmender Gummi-
spiralschlauch 1″, mit einseitig 
verpresster Schlauchtülle 1″ AG mit 
integriertem Rückschlagventil

• 1 x Übergangsverschraubung als 
Tankdurchführung inkl. Dichtungen

Artikel auch erhältlich mit 3m 

Saugschlauch.

IRM®-Schwimmende Entnahme 

SAFF
mit 2m Saugschlauch

Anschlüsse und Eigenschaften iden-

tisch mit TWIST, jedoch anstelle eines 

Edelstahl-Seiers mit einem Fein-Filter, 

Maschenweite 1mm, Gewebe aus 

Edelstahl, mit Schwimmkugel.

Artikel auch erhältlich mit 3m 

Saugschlauch.

Ausschreibungstext

Schwimmschicht

Sedimente

PG-Verschraubung

Tankdurchführung
Dichtstopfen

PE-Verschraubung

Die speziell entwickelte Tankdurchführung 

bietet einen wasserdichten Anschluss der 

Schwimmenden Entnahmen TWIST und 

SAFF durch den Dichtstopfen des Leer-

rohrs bzw. durch die Tankwand hindurch.

TWIST

SAFF

TWIST:
für Auffangbehälter, in die Regen-
wasser gefiltert zufließt

SAFF:
für Auffangbehälter, in die Regen-
wasser ungefiltert zufließt
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