Sichere Betriebswasser-Anlagen

Unbedingt Systemtrennung beachten

Die Trennung von Betriebs-
wasser und  Trinkwasser ist
zwingend vorgeschrieben. Die
DIN EN 1717 lasst hier nur we-
nige Varianten zu. Die Qualitat
und der Schutz des Trinkwas-
sers werden in Deutschiand
durch die Kombination mehre-
rer Normen geregelt. Einige
der wichtigsten Normen hier-
bei sind die Trinkwasserverord-
nung (2011), die DIN EN 1717
{2011) und die DIN 1988-100
(2011).

LTrinkwasser” ist gemaB
1. Abschnitt § 3 Absatz 1 a der
Trinkwasserverordnung  ,alles
Wasser, im urspringlichen Zu-
stand oder nach Aufhereitung,
das zum Trinken, zum Kochen,
zur Zubereitung von Speisen
und Getranken oder insheson-
dere zu den folgenden ande-

Systemtrenner AQF von Dehoust.
{Werkfoto)

ren hauslichen Zwecken be-
stimmt ist:

e aa) Kérperpflege
und -reinigung,

s bb) Reinigung von Gegen-
standen, die bestimmungs-
gemaB mit Lebensmitieln
in Berihrung kommen,

# ¢C) Reinigung von
Gegenstanden, die
bestimmungsgemalh
nicht nur vordbergehend
mit dem menschlichen
Kérper in Kontakt
kommen."”

Die Beschaffenheit des
Trinkwassers ist im 2. Abschnitt
in der Trinkwasserverordnung
geregeit. Gemal 2. Abschnitt
§ 4 Absatz 1 muss Trinkwasser
so beschaffen sein, ,dass
durch seinen Genuss oder Ge-
brauch eine Schadigung der
menschlichen Gesundheit ins-
besandere durch Krankheitser-
reger nicht zu besorgen ist.”

In der DIN EN 1717 werden
die einzuhalienden MaBnah-
men beschrieben, die das
Trinkwasser vor Verunreinigun-
gen in der Trinkwasser-Instaila-
tion schitzen und die Verun-
reinigung durch RackflieBen
verhindern. Hierzu werden in
der DIN EN 1717 Fllssigkeiten,
die ,hei normalem Gebrauch”
mit dem Trinkwasser in Kon-
takt sind oder kemmen kon-
nen, ,in fiinf Kategorien ein-
geteilt” und es werden die
Sicherungseinrichtungen be-
nannt, die eingesetzt werden
kdnnen beziehungsweise mis-
sen, um das ,Wasser flir den
menschlichen Gebrauch” {ent-
spricht |, Trinkwasser” Katego-
rie 1) vor der Verunreinigung
mit Filssigkeiten der anderen
Kategorien zu schiitzen.

Des Weiteren verbietet die
DIN 1988-100 die ,Verbin-
dung einer Trinkwasserversor-
gung mit einem Verscrgungs-

system, das Nichttrinkwasser
flihrt” und schreibt gleichzei-
tig vor, dass die Trinkwasser-
nachspeisung bei Betriebswas-
sar Kategorie 5 (ber eine
Sicherungseinrichtung Typ AA
oder Typ AB nach DINEN 1717
(2011) erfoigen darf. Fdr die
tinhaltung dieser Forderungen
hat Dehoust den Systemiren-
nar ,TYP AA" nach DIN EN
1717 entwickelt.

Dieser Systemtrenner ver-
fligt Uber den in der DIN EN
1717 definierten ,ungehinder-
ten freien Auslauf” Typ AA.
Dies ist gemal der Definition
der DIN EN 1717 eine sicht-
bare ungehinderte und voll-
kommene freie FlieBstrecke,
die standig und senkrecht zwi-
schen dem untersten Punkt
der Zulauféffnung und einer
beliebigen Oberfldche des ver-
sorgten Behaiters, dem maxi-
malen Betriebswasserspiege!,
der bei Uberlauf erreicht wird,
besteht.”

Mit  dem  Systemirenner
LIYPOAAY nach EN 1717 —
zertifiziert nach KWVA — liegt
der Planer und Installateur auf
der sicheren Seite. Solche Sys-
temtrenner sind nicht nur
beim Einsatz von Trink- und
Regenwasser vorgeschrieben,
sondern auch zur Vermeidung
der Rickverkeimung bei ste-
hendem Wasser, zum Beispiel
in  Druckerhdhungsanlagen
und unterirdisch verlegten Be-
regnungssystemen.

Dehoust bietet Trennstatio-
nen mit integrierten Drucker-
hohungsanlagen und gepriften
Trinkwassernachspeisean-
schilssen nach DIN EN 1717
anschlussfertig in verschiede-
nen GréRen und Leistungs-
stufen. Ebensc Hybridanla-
gen zur Kombination mit
bauseitigen Druckerhdhungs-
anlagen. B
www.dehoust.de






