MARKT-UMFELD

Keine Energiewende ohne Energiespeicher
Regenerative Energien und KWK brauchen moderne Speichersysteme

Abb. 1 - Die vertikale Bauweise

garantiert eine optimale
Temperaturschichtung: Unter-
irdischer Dehoust-W&rmetank.

Abb. 2 - Zukunftsweisende Kooperation:

BHKW von ATN Hdlzel zusammen mit Kombi-Oltanks
von Dehoust.

{Werkfotos)

In Zukunft wird die effiziente Speicherung von Energie — egal ob thermischer oder
elektrischer Natur — noch bedeutender. Ziel ist die zeitliche Entkopplung von Energie-
erzeugung und Energieverbrauch. Denn vor allem bei der Nutzung von ernieuerbaren
Energien, wie zum Beispiel Biomasse oder Solarthermie, stimmen das Energie-/\Wérme-
angebot und die Nachfrage sehr oft nicht dberein. Um das Potenzial der erzeugten
Energie nicht , verpuffen” zu lassen, hilft nur eines: Die Energie muss gespeichert werden.
Als Speziafist im Bereich Behdlter-, Tank- und Anlagentechnik kanin der Hersteller Dehoust
hier fir unterschiedliche Anwendungsfalle zukunftsweisende Lésungen anbieten.

Die Dehoust-Warmespeicher werden in
der Regel als Pufferspeicher eingesetzt und
sind fur einen Betriebsdruck von 3 bezie-
hungsweise 6 bar ausgelegt, Bewshrt
haben sie sich im Einsatz mit Warme-
pumpen-, Biomasse- und solarthermischen
Anlagen. StandardméaBig werden Volumina
his 100m? angeboten, wobei Zwischen-
groBen und gréBere Durchmesser eben-
falls vom Hersteller abgedeckt werden
kénnen.

Abgestimmt auf die jeweiligen bauli-
chen Varaussetzungen kénnen die Wirme-
speicher oberirdisch {vertikale oder hori-
zontale Bauform), aber auch unterirdisch
{ebenfalls stehende oder liegende Bau-
form) aufgestellt werden. Gerade die unter-
irdischen, stehenden Warmetanks schlie-
Ben eine Licke im Marktangebot: Nicht
selten werden zu kleine Spaicher einge-
baut, weil der Platz im Haus nicht reichi -
mit dem Energiespeicher im Vorgarten ist
dieses Problem gelést,

Wichtiges Kriterium bei der Bevorratung
von Warm-/Heizungswasser ist die Tem-
peraturschichtung im Speicher. Um auch
beiliegenden Speichern (unter- und oberir-
disch) eine optimale Temperaturverteiiung
zu erhalten, integriert der Hersteller hier
speziell ausgelegte Verteilerrohre, Die je-
weiligen Ausflihrungen kénnen dabei in-
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dividuell mit den Projektpartnern abge-
stimmt und der Speicher entsprechend
den Erfordernissen ausgestattet werden.

Die stehenden, zylindrischen Pufferspei-
cher-Modelle (9 bis 100 sind aus Quali-
tatsstahl gefertigt und fiir einen Betriebs-
druck von 3 bzw. 6 bar und eine Betriebs-
temperatur bis 110°C ausgelegt, Als Hei-
zungspufferspeicher kénnen sie innen roh
bleiben, auBen werden sie rostschutzgrun-
diert und meist mit einer Isolierung von
100mm aber auch 200mm versehen, die
durch hochwertiges ,, Galvalume“-beschich-
tetes Glattblech geschitzt wird. Sie sind
mit allen erforderlichen Anschliissen fur die
Be- und Entladung sowie mit Temperatur-
fihlern ausgestattet — die optimale Schich-
tung wird durch Disenrchre erreicht,
Ebenso sind WarmeUlbertrager in Form
eingangiger Rohrschlangen auf Kunden-
wunsch maglich. Die Speicher und die
Warmeisolierung sind fir die AuBenauf-
stellung ausgelegt -und statisch fir die
Windlastzone 2 berechnet.

Eine ideale Ergdnzung der Standard-
Pufferspeicher erfolgt durch die unterirdi-
schen, stehenden Wérmetanks mit Volu-
men von 2.000 bis 14.000 Litern {(Abb. 1).
Mit diesen Warmetanks ist es auch im klei-
neren Leistungsbereich méglich, das Puf-
fervolumen optimal an die Anforderungen

der Heizungsaniage anzupassen. Zusitz-
lich kénnen die Tanks mit einer innenlie-
genden Heizschlange zur Speicherbeladung
oder einem Edelstahl-Warmeiibertrager zur
Trinkwassererwadrmung ausgestattet wer-
den. Die Leistungen der WarmeUbertrager
werden dabei in Abstimmung mit dem Pla-
ner an die bestehenden Anlagen angepasst.
So kann eine optimale Funktion sicherge-
stellt werden. Fir einen wirtschaftlichen
Betrieb sorgt auBerdem die Isolierung der
erdverlegten Warmetanks, die vor Warme-
veriusten und Erdfeuchtigkeit schittzt: Zum
Einsatz kommen eine GFK-AuBenschale
und eine 100mm PUR-Schaumisolierung.

Auch im Bereich der Kraft-warme-Kopp-
lung (KWK) sind Warmespeicher uner-
lassliche Komponanten, um praxistaug-
liche Anlagen zu realisieren. Zusammen
mit der ATN Hoélzel GmbH, Oppach, ist
Dehoust auch in diesem Bergich vertreten.
Beide Unternehmen mdchten im Rahmen
ihrer Kooperation die Potentiale und Mog-
lichkeiten einer effizienten Energieerzeu-
gung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW)
aufzeigen. Dabei ergénzen sich beide Un-
ternehmen ideal (Abb. 2): Wahrend ATN
Hoélzel mit seiner Produktfamilie ,Clever”
heizélbetriebene Blockheizkraftwerke mit
elektrischen Leistungen zwischen 2,2 und
70kW heziehungsweise thermischen Leis-
tungen zwischen & und 100kW anbieten
kann, sorgt Dehoust mit seinen Sicher-

‘heitstanks f(r eine sachgerechte Lagerung

des Brennstoffs und eine effiziente Spei-
cherung der verbrennungsmotorisch er-
zeugten Warme. B
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