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Dipl.-Kfm. Wolfgang Dehoust *

Von der Regentonne zum
intelligenten Wassermanagement

Das Sammeln von Regenwasser und dessen Nutzung im Gartenbereich ist sozu-
sagen ,ein alter Hut". Auch wurde schon vor mehreren tausend Jahren in vielen
Kulturen Vorsorge getroffen, das lebensnotwendige Wasser in die regenarme Zeit
zu retten. Zisternen findet man bei vielen Ausgrabungen. Heute versteht man unter
Regenwassernutzung weit mehr als die Tonne im Garten: Regenwassernutzung
bedeutet fiir den Sanitarfachmann die ganzjdhrige Bereitstellung von Niederschlags-

wasser als Betriebswasser,

Wie sich die Entwicklung der Regenwassernutzung hin zum intelligenten Wasser-
management vollzogen hat und welche interessanten Geschéftsfelder sich daraus
fir den innovativen Installateur eréffnen, stellt diese Artikelreihe dar.

Schema einer Duplex-Anlage zur Regenwassernutzung als Betriebswasser.

Der aufgekldrte Endverbraucher weiB,
dass nur ein Bruchteil des taglichen Was-
serbedarfs im Haushalt fur Trink- und
Hygienezwecke bendtigt wird und des-
halb Trinkwasserqualitdt haben muss. Das
heiBt, ein GroBteil des Trinkwassers kann
im Haushalt durch kostenloses Nieder-
schlagswasser ersetzt werden. Das Gleiche
gilt in vielen Anwendungen in Gewerbe
und Industrie,

*) Geschaftsfihrer der Dehoust GmbH, (Leimen)
und GEP Umwelttechnik GmbH, (Eitorf);
Vorsitzender des Bundesverbandes
Lagerbehalter e, V., (Wirzburg),
in dessen Bereich die RAL Gtesicherung fir
Wasserversorgungsanlagen angesiedelt ist.
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(Grafik: Dehoust)

Mehr als ein Behalter...

Regenwassersysteme in der Haustechnik
haben die Aufgabe, Brauchwasser zuver-
lassig an der Verbrauchsstelle zur Verfi-
gung zu stellen. Der Benutzer erwartet ein
problemlos funktionierendes Systemn un-
abhangig davon, ob das kostenlose Nie-
derschlagswasser in der Zisterne zur Verfa-
gung steht oder nicht. Daraus ergibt sich,
dass eine Regenwassernutzungsanlage
(RWNA) mehr ist als ein Behalter im Keller
oder im Erdreich und eine einfache Pum-
pe. Diese Einfachlosungen, die heute nur
noch zur Gartenbewadsserung und eventu-
ell zum Auto waschen (sofern erlaubt)
benutzt werden, sind nicht das typische
Geschaftsfeld fur den Profi
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GUTE ZEICHEN

Regenwassersysteme

An ihren Zeichen kann man sie
erkennen: die qualifizierten
Hersteller von Regenwasser-
nutzungssystemen.

Auch wenn man an Stammtischen oft
Gegenteiliges hort, ist Regenwassernut-
zung ausschlieBlich ein Geschaft fur den
Profi, also den Sanitartechniker. Denn nur
er kann zusammen mit dem Architekten
und Haustechnikplanern eine dauerhaft
funktionsfahige und entsprechend einge-
baute Anlage garantieren.

Kompetenz dokumentiert

Hersteller von Regenwassernutzungssyste-
men, die den Installateur im 3-stufigen
Vertriebsweg unterstitzen, dokumentie-
ren dies nach auBen zum Beispiel durch
das Zertifizierungszeichen SHK-Zert, die
Handwerkermarke und durch das Gite-
zeichen RAL der Gltegemeinschaft Was-
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Die wichtigsten rechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke auf einen Blick.

sersysteme. Gerade das letztgenannte
RAL-Gltezeichen ist fir den Planer und
ausfuhrenden Betrieb die Bestatigung,
dass er Anlagen liefert, die dem Stand der
Technik entsprechen.,

Bevor jedoch der Sanitarinstallateur
eine Regenwassernutzungsanlage einbau-
en kann, gilt es, die einschlagigen Verord-
nungen und Gesetze zu kennen und zu
beachten. Regenwassernutzungsanlagen
sind grundsdtzlich nicht genehmigungs-
pflichtig; sie unterliegen allerdings einer
Anzeigepflicht. Naheres erfahrt man bei
dem zustdndigen Bauamt oder Landrats-

(Quelle: GEP-Umwelttechnik GmbH)

amt. Auf den Websites der Regenwasser-
profis findet man auch die ent-
sprechenden Formulare. Einen Uberblick
Uber die verschiedenen Vorschriften und
Regelwerke gibt nachstehende Aufstel-
lung.

Hat sich der Installateur auch mit Un-
terstUtzung der Mitarbeiter der Industrie
Uber die ortlichen Vorschriften informiert,
so kann er getrost in die Beratung mit dem
Endkunden gehen. Bei aller Okologie in-
teressiert nattrlich den Endkunden die
Schltsselfrage ,,Was kann ich sparen?” -
wenn nicht in Euro, so zumindest in Liter.
Auch hier liefern die Hersteller solcher An-
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Die Beispielauslegung zeigt, dass bei diesem Haus ein Regenertrag von ca. 67.000 Litern
zu erwarten ist. Der Wasserbedarf fiir einen 4 Personen-Haushalt betragt nach dieser
Beispielrechnung 72.0001, d. h. ein Behélter zwischen 4.000 und 5.000 Liter wiére sinnvoll.

(Quelle: GEP-Umwelttechnik GmbH)

lagen einfache und natlrlich auch EDV-
gestiitzte Rechenschemata.

Eine EDV-gestlitzte Auslegung findet
sich zum Beispiel auch im Internet auf der
Web-Seite
www.gepumwelttechnik.com
und auf der Planungs-CD CATS von
Dehoust.

Das Einsparpotential kann aufgrund
dieser Unterlagen jeder fiir sich berech-
nen. Es ist dabei zu beachten, dass natir-
lich die Geblhren flr die Wasserversor-
gung entfallen, meist auch die in einigen
Gemeinden praktizierte Versiegelungsge-
bohr. Auch eine Verringerung der Abwas-
serkosten ist meist moglich. g
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Fortsetzung folgt

In der ndchsten (Oktober)-Aus-
gabe wird die ,Werkstatt +
Montagepraxis” tiber die Aus-
gestaltung einer klassischen
Regenwassernutzungsanlage
fur den privaten Bereich, fir
den Geschosswohnungsbau,
fir Industrie und Gewerbe so-
wie weitere Moglichkeiten des
Wassersparens und uber wei-
tere Geschaftsfelder fir den
Installateur berichten.
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