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Von der Regentonne zum
intelligenten Wassermanagement, teil 2

Das Sammeln von Regenwasser und dessen Nutzung im
Gartenbereich ist sozusagen ,ein alter Hut”. Auch wurde
schon vor mehreren tausend Jahren in vielen Kulturen
Vorsorge getroffen, das lebensnotwendige Wasser in die
regenarme Zeit zu retten. Zisternen findet man bei vielen
Ausgrabungen. Heute versteht man unter Regenwassernut-
zung weit mehr als die Tonne im Garten: Regenwassernutzung
bedeutet fur den Sanitarfachmann die ganzjdhrige Bereit-
stellung von Niederschlagswasser als Betriebswasser.

Wie sich die Entwicklung der Regenwassernutzung hin zum
intelligenten Wassermanagement vollzogen hat und welche
interessanten Geschéftsfelder sich daraus ftir den innovativen
Installateur ercffnen, stellt diese Artikelreihe (Teil 1, Werkstatt +
Montagepraxis, August 2005, Seite 58 ff) dar.

Die klassische Regenwasser-
nutzungsanlage im privaten
Wohnungsbereich besteht aus
einem Regenwassertank (Zis-
terne) und dem so genannten
Regenmanager.

Je nach Bedarf und Haus-
groBe bewegt sich das Volumen
einer Zisterne zwischen 2.000
und 6.000 Liter. Wie dieses Vo-
lumen exakt auf den jeweiligen
Anwendungsfall zu bemessen
ist, zeigt der Berechnungsbogen,
der in der , Werkstatt + Monta-
gepraxis”, Ausgabe August 2005,
im ersten Teil dieser Serie verof-
fentlicht wurde. Diese Behélter
sind in der Regel serienméBig
ausgestattet mit einem Tankfil-
ter, einem beruhigten Zulauf,
einem Uberlaufsiphon und ei-
ner schwimmenden Entnahme.
Alle diese Komponenten sor-
gen im Zusammenspiel dafr,
dass im Regenwasserbehalter
klares Wasser fur die weitere
Nutzung zur Verfligung steht.

Der Tankfilter verhindert,
dass organische Stoffe wie
Blatter, in den Behélter hinein
kommen. Der beruhigte Zulauf
verhindert das Aufwirbeln von
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in dessen Bereich die RAL Glte-
sicherung fir Wasserversorgungs-
anlagen angesiedelt ist

Tankfilter, beruhigter Zulauf,
Uberlaufsiphon und
schwimmende Entnahme
sind in der Regel bereits in
PE-Filtertanks anschlussfertig
integriert.

Sedimenten wie Sand, die sich
im unteren Behdlter absetzen
sollen. Der Uberlaufsiphon ist
so gestaltet, dass er die obere
Wasserschicht zuerst abzieht
und damit auch leichte schwim-
mende Gegenstande, die trotz
des Filters in den Tank gekom-
men sind, absaugt. Die schwim-
mende Entnahme ist so kons-
truiert, dass sie das Wasser im-
mer im oberen Drittel im
saubersten Bereich absaugt.

Trennung der
Versorgungsnetze

Im Regenmanager ist eine ent-
sprechende Pumpe zur Versor-
gung des Verbrauchers inte-
griert. Die Saugleitung wird in
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Schema einer Installation fiir die Grauwassernutzung

mit Versickerung.

der Regel in einem Schutzrohr
verlegt. In diesem Schutzrohr
wird auch die Steuerleitung in-
stalliert, so dass der Regenma-
nager von Regenwasserversor-
gung auf Stadtwasserversor-
gung automatisch umschaltet
Natirlich sind dabei alle ein-
schldgigen Vorschriften beach-
tet, beispielsweise die strikte
Trennung zwischen Regenwas-
ser und Stadtwasser. Durch ei-
nen kleinen Trinkwasservorrat
im Regenmanager wird vermie-
den, dass Trinkwasser in die
Zisterne eingespeist werden
muss. Dadurch wird nur das
dringend notwendigste Trink-
wasser fir Toilettensptlung usw.
verwendet. Gleich nach dem
ersten Regenfall steht wieder
das Regenwasser kostenlos zur
Verfiigung.

Es ist in diesem Zusammen-
hang selbstverstandlich, dass ein
zweites — eindeutig gekenn-
zeichnetes — Leitungsnetz im
Haus installiet werden muss,
denn eine Verknipfung von
Stadt- und Regenwasser st
natdrlich nicht erlaubt.

Der Uberlauf des Behalters
geht in den Kanal oder aber
auch in eine nachgelagerte
Versickerung.

Bei solch einer Anlage ent-
fallen in der Regel die Versie-
gelungsgebihren, die immer
mehr Kommunen erheben.
Also ein wirklich lukratives Tati-
gungsfeld fur den fortschritt-
lichen Installateur, der dem
Endkunden hier einen in Euro
und Cent berechenbaren Zu-
satznutzen bieten kann.

| Kompakt und
| bedienungsfreundlich:
Beispiel eines Regenmanagers.

(Fotos: Dehoust)



Verhaltnisse beachten

Im klassischen Ein- und Zwei-
familienhausbereich gewahrleis-
tet das Verhaltnis von Dach-
flache zu Hausbewohner eine
sichere Versorgung mit Nieder-
schlagswasser. Anders sieht es
aus im Geschosswohnungsbau.
Hier ist das Verhaltnis der Per-
sonen zur Dachflache nattrlich
ungtinstiger. Eine nachhaltige
Versorgung der Bewohner mit
kostenlosem Niederschlagswas-
ser ist nicht gewdhrleistet.
Natirlich ergeben sich auch
dort Einsparpotentiale, z.B.
wenn man schwach belastetes
Abwasser (Grauwasser) fir Toi-
lettenspilung und dhnliches
nutzt, Diese Doppelnutzung des
kostbaren Trinkwassers wird
heute durch moderne Grauwas-
seranlagen problemlos maglich.

Zur Aufbereitung in solchen
Anlagen eignen sich die Ab-
wasser aus Dusche und Bad, al-
lerdings nicht die stark mit Fett
belasteten Abwdsser aus der
Kiiche und ebensowenig Toilet-
tenabwasser. Voraussetzung ist
also das getrennte Sammeln

Wassermanager wie der Typ
WME-4 fir die Grauwasser-
nutzung in Privathaushalten
verfiigen unter anderem
tiber einen Schlaufenreaktor,
eine Filtrationseinheit mit
rotierenden Keramikscheiben
und eine mikroelektronische
Prozess-Steuerung mit
optischer und akustischer
Meldungsanzeige sowie
einer Flllstandskontrolle
des Klarwasservorrates.
(Foto: GEP)

Mit dem intelligenten Wasier-Management kann der durchschnittiiche Trinkwasserverbrauch
von 123 Liter auf 59 Liter pro Person und Tag redusiert werden
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diese Grafik.

dieses Abwassers (Grauwasser
und Schwarzwasser) und wie bei
der klassischen Regenwasser-
nutzung ein getrenntes Leitungs-
system zu den Verbrauchern.

Die in solchen Grauwasser-
anlagen (GWA) integrierten
Regelungssysteme (Intelligentes
Wassermanagement) erlauben
auch eine gemischte Nutzung
von Grauwasser und Regenwas-
ser. In diesen GWA wird das Grau-
wasser entsprechend aufbereitet,
so dass es keimfrei und sauber
zu den Verbrauchern gelangt.
Auch hier ist der MaBstab ,Bade-
qualitdt nach EU-Richtlinien”.

Die Aufbereitung des Grau-
wassers zu Brauchwasser er-
folgt in einer zweistufigen An-
lage mit einer sehr leistungs-
fahigen Mikrofiltration.

Die Einsparpotentiale durch
die Nutzung solcher Anlagen sind
erheblich; wird doch mehr als 50
Prozent des tdglichen Wasserver-
brauchs damit doppelt genutzt.
Auch sind die anfallenden Was-
sermengen sehr deckungsgleich
mit den Verbrauchsmengen.

Bei Renovierungen von Alt-
bauten und bei Neubauten sollte

Wie hoch das Einsparpotenzial beim Wasserverbrauch durch die
intelligente Nutzung von Grau- und Regenwasser ist, verdeutlicht

(Grafik: GEP)

man solche Leitungssysteme auf
jeden Fall vorsehen, auch wenn
man die eine oder andere Kom-
ponente erst spater einbaut.

GroBprojekte interessant

Fir haustechnische Planer und
Installateure wird die Regen-
wassernutzung interessant bei
GroBobjekten. Hier geht es um
die Okologische Versorgung
von Verbrauchsstellen im Haus
als auch auBer Haus, z.B. zur
Bewdsserung von Gartenanla-
gen, begriinten Dachern und
vielem anderen mehr. Im Indus-
trie- und Gewerbebau stehen
meist groBe Dachflachen zur
Verfigung bei relativ wenig
Personen bzw. bei antizyklischen
Benutzungen. Ein Beispiel daftir
sind Toilettenanlagen in einem
groBen Werksbereich, in Schu-
len, Stadien, Vereinshausern und
dhnliches mehr.

Die Berechnung solcher An-
lagen erfordert entsprechendes
Know-how und eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen haus-
technischem Planer, Installateur
und Hersteller. [

wird die ,Werkstatt + Montagepraxis”
uber GroBanlagen und die Feuerlschtechnik |
in Verbindung mit Regenwassernutzung '

I In der nachsten (Dezember-)Ausgabe
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berichten.
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