Heilzung und Kihlung

er Elbe Park Dresden, eines der
Dpopulérsten Einkaufscenter in
der Landeshauptstadt Sachsen ist im
Jahre 2009 von groen Umbau- und
Erweiterungsarbeiten gepragt. Sind
fir die vielen Kunden die neu geplan-
ten Geschéfte von besonderem Inter-
esse, sointeressiertsich der SHK Fach-
mann fiir das was hinter den Kulissen
geschieht. Bei Projekten dieser Art ist
die okologisch und 6konomisch opti-
male Erzeugungvon Energie eine Her-
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Piinktliche Anlieferung
auf der Baustelle

2 Blockheizkraftwerke sorgen fur

ausforderung. Soll doch fiir die Kun-
denund Mitarbeiter ein optimales Kli-
ma im Sommer und im Winter ge-
wahrleistet sein.

Das Center Managementund derVer-
walter des Elbe Parks, die Krieger Lie-
genschaften GmbH, haben deshalb
mit den Arbeiten fiir die Heizung und
Liftung einen Spezialisten beauf-
tragt. Die Firma YIT Germany GmbH
ist zusammen mit der Ingenieurge-
sellschaft Ridder & Meyn, Berlin fir

A Mehr als nur Behalter: auf die in-
neren Werte kommt es an

<« MaBarbeit: einer der zwei Warme-
tanks von iiber 26.000 Litern wird
ins Innere verbracht.

die Planung und Ausfiihrung verant-
wortlich.

Man hatssich fiir 2 Blockheizkraftwer-
ke entschieden, die fiir Heizung und
Kiihlung sorgen. Die Firma Dehoust
GmbH Heidenau hat die Kaltwasser-
bzw. Warmwasser-Pufferspeicher ge-
liefert. In enger Abstimmung mit der
Projektleitung wurden nach verfah-
renstechnischen Vorgaben die opti-
malen Abmessungen festgelegt,
denn die Einbringung dieser Behalter




» Kaltwasser-Pufferspeicher

dient als hydrauliche Weiche

in den teilweise vorhandenen Gebau-
dekomplex war nicht gerade einfach.
Zum Einsatz kommen zwei Warme-
tanks als Heizungspufferspeicher mit
je 26,5 m3 Inhalt und ein Kaltwasser-
druckbehdlter mit 2 m? Inhalt. Diese
Pufferspeicher, sowohl fiir Warme als
auch fiir Kalte sind weitaus mehr als
nur Behalter. Sie haben ein aufwéndi-
ges Innenleben: spezielle Einspeise-
rohre die auf die Pumpenleistung und
die Einstromgeschwindigkeit ausge-
legt sind sorgen fiir eine optimale
Schichtung. Entsprechende Tempera-
turfihler geben die Information an
die Zentrale (Steuerungseinheit). Der
Kaltespeicher dient zusatzlich als hy-
draulischeWeiche, die Einspeiserohre
sind in diesem Fall als Diisenrohre in
DN 350 ausgefiihrt.

Nachhaltiger Umgang mit Energie
bestimmt die Projektausfiihrung bei
YIT und Dehoust, daher ist es selbst-
verstandlich dass die Behalter ent-
sprechend dem Stand der Technik iso-
liert werden. Normalerweise ge-
schieht dies im Werk Heidenau. Auf
Grund der besonderen Einbringungs-
situation werden diese Isolierungen
sowohl fiir die Warmetanks als auch
fiir den Kaltebehélter vor Ort ge-
macht. Der Projektleiter von YIT, Herr
Pohl, auBert sich sehr positiv Giber die
professionelle Zusammenarbeit und
die termingerechte Anliefe-
rung und damit zusam-
menhédngende Baustel-
lenkoordination.
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Kaltwasser-Druckbehalter

10 bar

1.200 mm ohne Isolierung

2m?

roh

beschichtetnachAGI-Q151,

19 mm geschlossenzellige Kautschuk-
Kalteisolierung

Warmetank als Heizungs-Pufferspeicher (2x)

6 bar

110°C

2.700 mm ohne Isolierung

26,5m3

150 mm Mineralwolleisolierung und verzinktes
Glattblech
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